
北斗高精度记录仪
Qbox B10



北斗高精度记录仪Qbox B10是中海达基于二十余年在北斗高精度领域的技
术沉淀，结合行业领先的“云端一体”系统深度定制能力，研发的集厘米
级定位与高清视频记录功能于一体的智能穿戴设备，可为安全防护、铁路
作业、电力巡检等行业提供作业人员精准位置管控、电子围栏预警及作业
全程可视化查溯服务。

产品介绍

产品亮点

【星光夜视】强光弱光都清晰
● 120°视场范围、高清画质视频，清晰还原作业现场

●   星光夜视传感器，夜摄效果更佳

●  稳定双码流技术，可同时进行本地视频录制和4G实时图传

【精准定位】厘米级定位
终端采用高性能北斗定位芯片，运行中海达自主高精度算法，提供稳定
的厘米级定位

八臂四馈零相位的天线，信号接收能力强，抗干扰能力强

环境自适应定位解算引擎，提升终端在半遮挡、多路径、强电磁干扰等
复杂环境下定位精度



【强劲续航】全天作业无忧
采用中海达自研精细电源管理技术，单块电池连续定位+摄录10小时以上

双码流图传6小时以上

可更换电池，作业续航无忧；换电池不断电，全程作业视频不漏录

【云端互联】云+端安全预警，作业可查可溯
● 云平台实时显示作业人员精准位置

● 作业人员入侵/脱离电子围栏时，终端实时声光振预警

● 云平台可实时查看现场作业场景；终端全程录制作业视频，事后可追溯

应用场景

安防 铁路 电力

*温度≥20°C环境下的测试数据



技术参数

信号跟踪
B1I/B1C/B2aBDS系统 

项目 技术参数

可选配全星座系统

操作系统 Android 12.0

定位时间 冷启动：35秒    热启动：3秒

环境特性

物理特性

-20°C~+55°C工作温度

存储温度 -30°C~+65°C
防护等级 IP67, 抗1.5米自由跌落

定位精度
单点 水平 3米，高程 6米 

存储 3GB RAM + 32GB ROM

屏幕 2.4寸高清屏，640*480像素

触摸 电容屏，多点触摸

数据连接 2G/3G/4G/BT5.1/WLAN

指示灯 卫星指示灯、电源指示灯、工作指示灯

用户卡 Nano SIM卡

处理器 8核，主频2.3GHz

电源
3500毫安时/3.8伏，可更换电池(不断电)电池容量

充电时间 2.5小时，标配座充

重量 187克

尺寸(长*宽*高) 131毫米*60毫米*34毫米

RTK 水平 2厘米+1ppm，高程 4厘米+1ppm

摄像头
星光夜视镜头，视场角120°，F1.8光圈
视频最大分辨率 1920*1080像素

拍照最大支持 8000*6000像素

按键 电源键、录像键、拍照键、录音键、菜单键、自定义键

工作时间 10小时

接口
USB Type-C接口，支持Type-C耳机

TF卡

以上数据来源于中海达实验室，实际使用中可能因产品个体差异、销售套件版本、系统版本、功能详情、使用条件、使用方式和使用环境等不同使得结果或有不同程度的差异。
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，请以官网实时信息为准。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

网址：www.zhdgps.com
热线：400-678-6690

服务获取资讯查阅


